






JAUGES RAYONNÉES

Dimensions et pressions Ø 0.20 - Ø 3.999 mm pression 0.35 N

Ø 4.00 - Ø 6.000 mm pression 0.55 N



JAUGES-TAMPONS LISSES

Manche simple / double Ø 0.15 - Ø 1.00 mm

Manche type C Ø 0.15 - Ø 1.00 mm

Mini-manche Ø 0.15 - Ø 0.51 mm

PIGES

15 mm manche pince Ø 0.15 - Ø 6.00 mm

32 mm manche pince Ø 0.15 - Ø 6.00 mm

Possibilité d’acheter uniquement l’embout

Partie grise sur le manche = MD

Précision et progression dans la liste de prix

Manche type C = compatible concurrence



JAUGES-TAMPONS LISSES

Manche simple / double Ø 0.05 - Ø 30.00 mm

Manche type C Ø 0.05 - Ø 12.99 mm

Mini-manche Ø 0.05 - Ø 0.51 mm

PIGES

15 mm manche pince Ø 0.05 - Ø 1.00 mm

32 mm manche pince Ø 0.05 - Ø 6.00 mm

JAUGES ÉTALONS

Manche spécial Ø 0.05 - Ø 20.00 mm











COFFRETS 50 PIECES

Dimensions du coffret Dimensions des jauges

160 x 105 x 75 Ø 0.05 - Ø 3.999 mm

210 x 135 x 100 Ø 4.00 - Ø 6.999 mm

215 x 135 x 100 Ø 7.00 - Ø 12.999 mm

285 x 185 x 100 Ø 13.00 - Ø 20.00 mm

MEUBLES EN BOIS

Rangement  7 tiroirs 1400 pièces Ø 0.05 - Ø 3.999 mm

Rangement  6 tiroirs / 2 parties 600 pièces / 294 pièces Ø 0.05 - Ø 3.999 / Ø 4.00 - Ø 6.999 mm

COFFRETS 100 PIECES

Dimensions du coffret Dimensions des jauges

175 x 160 x 75 Ø 0.05 - Ø 3.999 mm

230 x 220 x 100 Ø 4.00 - Ø 6.999 mm

230 x 220 x 100 Ø 7.00 - Ø 12.999 mm

285 x 285 x 100 Ø 13.00 - Ø 20.00 mm



DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Plage de mesure 0 à 6.500 mm

Erreur totale < 0.3  µm

Répétabilité < 0.1 µm

Force de mesure 0.3 à 2.5 N

Interface Série RS 232

Température d’utilisation recommandée 20 °C

Effet de la température Variations lentes, de 0 à 6.500 mm : 0.05 µm/°C

Alimentation 230 V

Fusibles 2 x T200 mA

Consommation 15 Watts / heure









Azurea  Jauges SA
Le Noveleu 15
CH-2744 Belprahon

Tel.  +41 32 493 32 11
Fax: +41 32 493 37 12
info-jauges@azurea.ch

www.azurea.ch
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